G-13.mft

Der zuverlassige
3,5 -Munzprufer

Perfekte Sicherheit

Fadenerkennung und Protokoll-
verschlisselung gegen Manipulations-
versuche

Erstklassige MFT-Munzpriftechnik garantiert
zuverlassige Munzannahme

Flexibilitat durch diverse Schnittstellen, Miinz-
einwurfbereiche und Sortierungen
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Der zuverlassige 3,5“-Munzprufer

G-13.mft

Der NRI G-13.mft setzt seit langem Standards
im Gaming-Bereich. Seine einzigartige MFT-
Munzpruftechnik garantiert eine zuverlassige
Echtgelderkennung. Unterschiedliche Schnitt-
stellen, Munzeinwurfbereiche und Sortier-
steuerungen machen den G-13.mft einmalig.

Hochste Sicherheit:

- Sichere Echtgelderkennung dank der NRI-Multi-Frequenz-Technik (MFT)

- Abtasten des Minzmaterials durch drei Spulenpaare und optische Durchmesserprifung

- Gleichzeitiges Auswerten von 24 Messparametern bei 32 Miinzkanalen

- Riickzugsperre gegen Fadenmanipulation MFT-Messtechnik
- Optisches Uberwachen der Miinzlaufbahn

Flexibilitat:

« Sperren einzelner Minzen oder Muinzgruppen direkt am Gerat

« Bis zu acht Token/Miinzen ohne zusatzliche Konfigurations-Tools vor Ort anlernbar
+ Minz- und Geratekonfiguration mit Hilfe der WinEMP-PC-Software

« Komfortable Vor-Ort-Muinz- und Geratekonfigurationen mit HENRI*-Service-Tool

« Unterschiedlichste Automatenschnittstellen:
- ccTalk, auch Uber USB-Anschluss
-MDB
- S1 (auf MDB-Basis)
- parallel, auch binare oder serielle Impulse
- SGI (Simple Gaming Interface) mit schneller Miinzannahme fiir Casino-Anwendungen
Zubehor:
+ Midi- und Mini-Frontplatte
 Wecksensor flr Low-Power-Anwendungen
- 3-fach-Standard-Sortierungen s? SSD-3001/2/3/4

- 3-fach High-Speed-Sortierung s HSD-3000

Technische Daten:

Hohe: 102 mm

Breite: 89 mm

Tiefe: 52 mm

Minzdurchmesser: 15—-31,5 mm (optional bis 32,5 mm)
Miinzdicke: 1,5-2,5 mm (optional bis 3,3 mm)
Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C

Versorgungsspannung: 10—24V DC +10 % (optional: 10-48 V DC)

Mit dem G-13.mft kénnen Sie sich zuriicklehnen — Ihr Automat
ist mit der sicheren MFT-Annahmetechnik ausgestattet. ‘ T, '

NRIist eine Marke von Crane Payment Solutions



