
MBH.DIS – elegante Flachantenne mit
integriertem LCD Display. Zeigt alle wichtigen
Kundeninformationen auf 3 Zeilen an.

MBH.DIS ist die perfekte Kombination von Flachantenne und 
Kundendisplay. Unverzichtbar zur klaren Anzeige aller Arten  
von Verkaufspromotionen für den Konsumenten.

– Einfache Montage
– Wahlweise mit / ohne Halteflügel installierbar



MBH.DIS6  Technische Informationen

Technische Daten
LCD
Anzeige		 LCD 3 x 16 Zeichen
Zeichenformat		 5 x 7 Punkte
Anzeigefläche		 55,4 x 14,6 mm

Antenne
Benutzerinterface		 LED grün, gelb, rot,

Buzzer nach EVA-CVA
Übertragungsart		 RFID (Daten und Energie)

Gehäuse
Abmessungen		 B 84,6 x H 100,6 x T 28 mm
Einbautiefe		 35 mm (Montagegewinde)
Material Gehäuse		 Polycarbonat
Material Frontplatte		 Polycarbonat
Gewicht		 155 g
Betriebstemperatur		 0°C bis 50°C
Schutzart IP		 IP 65 
Zertifizierung CE/RoHS/WEEE

Anzeigemöglichkeiten
– Werbetext
– Datum/Zeit
– Guthaben mit Währung
– Usernummer
– Preisliste
– Gewähltes Produkt
– Happy Hour
– Verfügbare Jetons
– Verkaufsbonus
– Aufwertprämie
– Menügutschrift

– Kautionsbetrag
– Gültigkeitsdatum
– Aufladelimite erreicht
– Lesertokens
– Master-Debit
– Sperrliste
– Statusmeldungen
– Testverkauf
– Telemetrieinformationen
– Systemfunktionen

Montage
Doppelbolzen 4 Stück	 PT40x12/M4x16

(im Lieferumfang enthalten)

Doppelbolzen mit Steckschlüssel Nr. 7 in Gehäuseboden 
eindrehen (max. 8 Nm)

Einbau frontseitig
Montagebohrung		  4 x Ø 4,5 mm
Bohrung Kabeldurchführung	 Ø 22 mm
Befestigung		 4 x Mutter M4,0

(im Lieferumfang enthalten)




